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Klockan ér instélld pa nagorlunda ratt tid.

Skulle tiden vara "ur led" sker instillning av klockslag, ar, manad
och dag enligt steg-for-steg anvisningarna §4 pa sid 2
1. Allminna regler for motorvirmaruttag

Endast en forbrukningsapparat far anslutas, antingen motorvarmare eller kupévarmare,
ej bade och.

Anslutningskabel skall vara av godkénd typ, ingen hemtillverkad kabel far anvindas
Anslutningskabel far ej lamnas kvar i varmaruttaget.

Virmaruttaget skall alltid vara last

2. Virmaruttagets grundliggande funktion.

Viarmaruttaget har inbyggd elektronik, som styr funktionen.

Omstéllning mellan sommar/vinter maste goras manuellt. Klockan har en gangreserv pa 48
timmar. Skulle klockan av nagon anledning visa fel tid, finns pa sidan 2 en "steg-for-steg"
anvisning hur tiden stélles in.

Avresetid

Nér du parkerar bilen skall du stilla in den tid d& du har for avsikt att dka ivag. Alltsé inte
den tid da du tycker att virmen bor slds pa. I virmaruttaget finns termostat som kénner ytter-
temperaturen, som &dr avgorande for varmens inkoppling. Max inkopplingstid 4r tre timmar,
vilket betyder att om du skall dka klockan 7 och det 4r vildigt kallt ute slés virmen pa klock-
an 4, dr det varmare slds varmen pa senare. Sedan bryts inte strommen forrin 30 minuter ef-
ter instilld avresetid. Den avresetid du har stillt in upprepas varje dygn.

Direktinkoppling

Skall du bara stanna en liten stund kan du direktinkoppla virmen, den slés sedan av efter 30
minuter.

3. Steg-for-steg anvisning for inkoppling av virmen
Instillning: Avresetid

Avresetiden instélles med hjélp av knapparna "+ eller -"
Forsta trycket pa en av knapparna visar instélld avresetid.

Nista tryck dndrar avresetiden i steg om 5 minuter, framat eller bakét, beroende pa vilken
knapp du trycker pa. Héller du knapp intryckt sker stegningen snabbare.

Instdlld avresetid visas ca 10 sekunder efter det du har slappt aktuell knapp, sedan tergar
klockan till att visa aktuell tid.

Instillning: Direktinkoppling.

Tryck samtidigt pa knapparna "+ och -".

Virmen inkopplas under 30 minuter.

Vill du sténga av trycker du samtidigt pd knapparna "+ och -".
V.G.V.
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4. Steg-fdr—q@eg instidllning av klockan
Klockan ir instilld pA sommartid, dndring till vintertid méste goras manuellt.
Aven om du bara vill justera klockans visning maste du ga igenom hela cykeln A - H.

Vid stromavbrott har uret en gidngreserv pa 48 timmar. Om uret har varit spanningslost langre
tid visas pa teckenfonstret (displayen) "--:--"

Ritt tid instélles enligt foljande:
Tryck pa_"klocksymbolen" till texten "SET" blinkar till kortvarigt
Aktuell tid instélles med valfri "+ knapp" eller " - knapp"
Tryck en gang pé "klocksymbolen", Artalet visas
Aktuellt rtal instilles med valfri "+ knapp" eller " - knapp"
Tryck en gang pa "klocksymbolen", Ménaden visas.
Aktuell ménad instilles med valfri "+ knapp" eller " - knapp"
Tryck en gang pa "klocksymbolen", Dagen visas.
Aktuell dag instilles med valfri "+ knapp" eller " - knapp"
Avsluta genom att trycka en gang pa klocksymbolen, aktuell tid visas

Kontroll av instéllda uppgifter gores genom att trycka upprepade ganger pa
klocksymbolen.

J. Klockan 6vergar till att visa aktuell tid ca 10 sekunder efter sista knapptryckning.
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5. Siikring/jordfelsbrytare

I klocksymbolen finns en gul lampa. Om inte lampan lyser saknas spanning fram till uttaget.
Du skall da gora en felanmailan.

Varje "kanal" dr forsedd med sékring och jordfelsbrytare. Tillhérande omkopplare skall st i
lage "uppat".

6. Felanmiilan

Felanmaélan gores till Brf PORTENs maskinist, tfn 771 43 80.

Observera! Nagon felavhjélpning sker ej pa kvillstid eller under veckoslut.
Ovriga fragor besvaras av Brf PORTENS fastighetsforvaltare, tfn 771 77 18

Lycka till
Brf. PORTEN

Styrelsen



